
User manual 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος RenoInGR (“Integrated services for clean energy transition in 
Greek municipal building renovations”) ετοιμάστηκαν κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία (σε excel 
για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ) για τις δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτήρια. Παρακάτω 
δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες για την ορθή χρήση των εργαλείων αυτών. Έγινε προσπάθεια να 
απαιτείται η μικρότερη δυνατή εμπλοκή των ΟΤΑ  στον υπολογισμό του ενεργειακού και 
οικονομικού οφέλους από την υιοθέτηση αυτών των μέτρων. 
 
Συγκεκριμένα, το σχετικό πακέτο απαρτίζεται από τρία (3) διαφορετικά μοντέλα: ένα για την 
αυτοκατανάλωση ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ένα για μέτρα εξοικονόμησης σε κτήρια και ένα 
που τροφοδοτείται από τα προηγούμενα και υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος και όφελος 
των ΟΤΑ. 
 

1. Αυτοκατανάλωση ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
 
Το σχετικό excel υπολογίζει τα κατάλληλα ενεργειακά μεγέθη και τα οφέλη που προκύπτουν από 
την υιοθέτηση της αυτοκατανάλωσης για όλες τις μορφές αυτοκατανάλωσης που προβλέπει η 
ελληνική νομοθεσία (net-billing, virtual net-billing και zero feed-in) είτε αυτά συνοδεύονται από 
συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας σε μπαταρίες είτε όχι. 
 

 
 
Αρχικά ο χρήστης επιλέγει το θεσμικό εργαλείο που θα εφαρμοστεί σε κάθε κτήριο: net-billing, 
virtual net-billing ή zero feed-in. Στη συνέχεια το είδος του κτηρίου που θα εξυπηρετηθεί: κτήριο 
γραφείων, σχολείο, αθλητικό κέντρο ή άλλο (αρκεί να υπάρχει προφίλ ζήτησης γι’ αυτό το άλλο). 
Στα δεδομένα, χρειαζόμαστε την ετήσια κατανάλωση του κτηρίου σε ηλεκτρική ενέργεια, την ισχύ 
του φωτοβολταϊκού, τη χωρητικότητα της μπαταρίας (αν υπάρχει). 
 

ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τύπος ενεργειακού συμψηφισμού (επιλέξτε)

Τύπος κτηρίου - προφίλ κατανάλωσης (επιλέξτε)

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 25.000 kWh 68,5 kWh/μέρα

Ισχύς φωτοβολταϊκού συστήματος 15,00 kWp

Χωρητικότητα μπαταρίας 0,00 kWh

Ετήσια ενεργειακή απόδοση φωτοβολταϊκού 1.500 kWh/kWp

Ετήσια παραγωγή φωτοβολταϊκού (1ο έτος) 22.500 kWh

Ετήσια απομείωση παραγωγής 0,45%

200

Net-bill ing

Στην περίπτωση σχολείου, ορίστε τον αριθμό ημερών που παραμένει ανοικτό (default 200)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Κτήριο γραφείων



 
 
Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το τιμολόγιο που έχει η παροχή του κτηρίου (εμπορικό στη 
χαμηλή ή στη μέση τάση) και τη συμφωνημένη ισχύ της παροχής. Στο spreadsheet “Τιμολόγια 
παρόχου” υπολογίζονται τα μέσα τιμολόγια για μια 20ετία με ή χωρίς το φωτοβολταϊκό 
θεωρώντας μια μέση τιμή χονδρικής στην 20ετία τα 90 €/MWh (αυτό επίσης αλλάζει αν το 
επιθυμούμε). 
 

 
 
Το excel πραγματοποιεί μια σειρά από υπολογισμούς και μας δίνει τα αποτελέσματα, όπως 
φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 
 
Για την οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης πάμε στο spreadsheet “Input-Output” και 
επιλέγουμε αρχικά τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου: δανεισμό, ESCO, συγχρηματοδότηση. 
Ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης, συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία κατά 
περίπτωση. 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Τιμολόγιο (επιλέξτε)

Συμφωνημένη ισχύς 35 kVA

Χρεωστέα Ζήτηση 0 kW

Μέση τιμή εκκαθάρισης αγοράς (DAM) 90 €/MWh

Εμπορικό ΧΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ιδιοκατανάλωση παραγόμενης ηλιακής ενέργειας 13.922 KWh/έτος 

Εγχεόμενη στο δίκτυο ενέργεια 8.578 KWh/έτος 

Κατανάλωση από το δίκτυο 11.078 KWh/έτος 

Ποσοστό ιδιοκατανάλωσης (ταυτοχρονισμού) 61,9%

Τιμή αγοράς από το δίκτυο 22,78 λεπτά/kWh

Όφελος αυτοκατανάλωσης 10,03 λεπτά/kWh



 
 
Το excel υπολογίζει την οικονομική απόδοση του έργου για τον ΟΤΑ αλλά και τον Ανάδοχο του 
έργου και μας δίνει τα αποτελέσματα ως εξής: 
 

 
 
Σώζουμε το αρχείο (π.χ. “Net-billing_1”) σε ένα ξεχωριστό φάκελο (π.χ. “Projects”) και 
επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όσα κτήρια επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε στα οποία θα 
αξιοποιήσουμε την αυτοκατανάλωση (π.χ. “Net-billing_2”, “Net-billing_3”, κ.λπ). 
 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
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Περίοδος δανεισμού ESCO (έτη)

Περίοδος δανεισμού αναδόχου (έτη)

Εισαγωγή δεδομένων

Το έργο θα γίνει με δανεισμό, ESCO ή Συγχρηματοδότηση; (επιλέξτε)

Μέσος ετήσιος πληθωρισμός

Επιτόκιο προεξόφλησης OTA

Περίοδος ανάληψης Ο&Μ από ανάδοχο (έτη)

Περίοδος δανεισμού (έτη)

Δημοπρατούμενο κόστος με εξοπλισμό, εγκατάσταση - με ΦΠΑ (€)

Ποσοστό έκπτωσης αναδόχου

Ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων ΟΤΑ

Επιδότηση κεφαλαίου

Επιτόκιο δανεισμού από ΤΠΔ

Υποθέσεις για ανάδοχο σε περίπτωση δανεισμού

Αρχική εκταμίευση κατακυρωμένου ποσού (τα υπόλοιπα σε ετήσιες δόσεις ως το τέλος της σύμβασης)

Επιτόκιο δανεισμού αναδόχου

Υποθέσεις για ESCO

Συμμετοχή ΤΠΔ

Επιτόκιο δανεισμού αναδόχου

ΦΠΑ

Ποσοστό δανεισμού ESCO

Περίοδος δανεισμού αναδόχου (έτη)

Επιτόκιο δανεισμού ESCO

Υποθέσεις για ανάδοχο σε περίπτωση συγχρηματοδότησης

21.785

10.884

-

Πολύ υψηλός

1,06

9,19
12,1

0,2

1.804

1.987

-

Ικανοποιητικός

NPV για τον ΟΤΑ (€)

IRR ΟΤΑ

Αποτελέσματα

ΟΤΑ

Όφελος για τον ΟΤΑ (€)

Profitability Index αναδόχου

Απλός χρόνος αποπληρωμής (έτη)

Ελάχιστο ποσοστό κάλυψης εξυπηρέτησης οφειλών (min DSCR)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Όφελος για τον ανάδοχο (€)

NPV για τον ανάδοχο (€)

IRR αναδόχου

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 (tn/y)

Εργατοέτη (άμεσα, έμμεσα και συνεπαγόμενα) που δημιουργούνται

Profitability Index ΟΤΑ



2. Μέτρα εξοικονόμησης σε κτήρια 
 
Μπορούμε να εφαρμόσουμε το σχετικό excel για το σύνολο των κτηρίων ή για κάθε κτήριο 
ξεχωριστά. 
 
Επιλέγουμε πάλι τον τρόπο χρηματοδότησης: δανεισμό, ESCO, συγχρηματοδότηση. Ανάλογα με 
τον τρόπο χρηματοδότησης, συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία κατά περίπτωση. 
 

 
  
Το excel υπολογίζει και μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα. 
 



 
 
Σωζουμε το αρχείο (π.χ. “Building_1”) στον ίδιο φάκελο (π.χ. “Projects ”). 
 

3. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
 

Στη συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο “Aggregation” και πατάμε το κουμπί “Refresh all Queries”. 
Αυτόματα υπολογίζονται οι βασικοί δείκτες των επενδύσεων που μας ενδιαφέρουν. 
 

 
 
Φυσικά μπορούμε να εφαρμόσουμε το aggregation μόνο για την περίπτωση της 
αυτοκατανάλωσης ή μόνο των μέτρων εξοικονόμησης σε κτήρια. 


